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Avaldamise algus: 16.03.2017
Avaldamise lõpp: 17.03.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande välisõhu kaitse seaduse (VÕKS) § 83 lõike 1 alusel. 

Keskkonnaamet teatab, et Nordecon AS (registrikood: 10099962) (aadress aadress Pärnu mnt 158/1,
Tallinn, 11317 Harju maakond) taotluse alusel on muudetud välisõhu saasteluba L.ÕV/325314. 

Keskkonnaamet 28.10.2014 väljastas kuni 28.10.2019 kehtivusajaga välisõhu saasteloa nr L.ÕV/325314
Harju maakonnas Saue vallas Vatsla külas Tammi tee 53 (katastritunnus 72701:001:0652) asuvale
käitisele. Nordecon AS esitas 20.07.2015 Keskkonnaametile välisõhu saasteloa nr L.ÕV/325314
muutmise taotluse ja LHK projekti , seoses saasteallikate arvu ning kütuste kulu suurenemisega. Samuti
taotles ettevõtte ka muuta välisõhu saasteloa nr L.ÕV/325314 kehtivusaja tähtajatuks. Välisõhu
saasteluba on muudetud Keskkonnaameti 12.10.2015 korraldusega nr HJR 1-15/15/521. 

Nordecon AS põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAK 42111) ning muuks tegevusalaks,
millele luba taotletakse on mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
(asfaltbetoon) (EMTAK 23991). 

Ettevõte taotleb uuesti saasteloa muutmist seoses muutustega ettevõtte töös. Ettevõte plaanib kasutada
kolme teisaldatavat asfaltbetooni tehast. Tehaste erinevus on ainult kuivatustrumli osas ning teised
saasteallikad on igal tehasel samad. Plaanitakse kasutada järgmisi kuivatustrumleid: AMOMATIC 240
SM, Kalottikone Hot-Mix 45-PR0095, Kalottikone HotMix 30M-0045. Kuivatustrumli maksimaalne
nimisoojusvõimsus on 18,6 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt
2500 tonni. Kuivatustrummel on varustatud kottfiltriga, mille tööefektiivsus on 99%. 

Ettevõte plaanib tootmisterritooriumile 6 saasteallikat: kuivatustrummel, bituumenisoojendus,
bituumenimahutite täitmine, filleri silo, asfaltbetooni laadimine, puistmaterjalide ladu. Ettevõte soovib
saasteallikad diiseljõujaam ja valgusgeneraator välisõhu saasteloast eemaldada, kuna nende jaoks voolu
saamiseks plaanitakse kasutada elektrit vooluvõrgust. 

Tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele peeneteralist fillerit. Filleri aastane kogus on
12500 tonni. Bituumeni hoidmiseks kasutatakse kahte diiselküttel töötavat bituumeni hoidlat, mille
summaarne nimisoojusvõimsus on 0,12 MW ning kütusekulu on 50 tonni aastas. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 alusel ei kuulu ettevõtte tegevus
olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõju hindamine kohustuslik. 

Välisõhu saasteluba nr L.ÕV/325314 on tähtajatu kehtivusajaga.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja
regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, 41537 Ida-Viru maakond) .

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-
kea.envir.ee/. Välisõhu saasteluba nr L.ÕV/325314 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on
nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.

Kehtetud ärinimed:
Nordecon AS: Osaühing EESTI EHITUS, AS EESTI EHITUS, AS Nordecon International.
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