
Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 23.10.2012

Keskkonnaministeerium teatab, et otsustas kantsleri 19. oktoobri 2012. a käskkirja nr 940 alusel anda
Paekivitoodete tehase OÜ-le kaevandamise loa KMIN-122 ehituslubjakivi kaevandamiseks Väo
lubjakivimaardlas Väo IV lubjakivikarjääris. 

Loas määratakse: 
1. Loa omanik ja kaevandaja on Paekivitoodete tehase osaühing, kelle äriregistrikood on 10022037 ning
aadress: Peterburi tee 34, 11415 Tallinn. Majandustegevuse registri number on KA00032 ning registrisse
kandmise kuupäev 30.01.2004. 
2. Mäeeraldis asub Harju maakonnas Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas üleriigilise tähtsusega Väo
lubjakivimaardlas. Maardla registrikaardi number on 0046 ning põhimaavara ehituslubjakivi. 
3. Mäeeraldise nimetus on Väo IV lubjakivikarjäär. Mäeeraldise pindala on 49,25 ha. Teenindusmaa
pindala on 49,25 ha. 
4. Geoloogilise uuringu tegi OÜ Mäemees. 
Aruande nimetus: 1) S. Korbut, P. Tammik "Paekivitoodete Tehase OÜ Väo maardla põhjaosa Aseri ja
Kunda lademe lubjakivi varu arvutuse kohta (varu seisuga 01.07.2009)". Tallinn 2009, fondi nr 8216. 2)
V. Jürgenson, V. Valling "Väo maardla Paekivitoodete Tehase OÜ Väo karjääri teenindusmaa kirdes ning
keskosas Aseri ja Kunda lademe lubjakivi varu arvutuse kohta (varu seisuga 01.10.2010)". Tallinn, 2010
fondi nr 8263. 
5. Mäeeraldise piirides on 747 tuh mł ehituslubjakivi aktiivset tarbevaru, mis on kogu ulatuses
kaevandatav. 
6. Maavaravaru kasutatakse teedeehituses ja ehituses. Kaevandamise keskmine aastamäär on
120 tuh mł. 
7. Loa kehtivusaeg on 11.05.2019. 
8. Loa täiendavate tingimustena kehtestada, et loa omanik peab: 
8.1 Seirama settetiigist väljuva vee kvaliteeti; 
8.2 Puhastama perioodiliselt settetiiki, tagamaks karjäärist välja pumbatava sadevee puhtuse; 
8.3 Tagama karjääri põhja jääva veepideme terviklikkuse, vältides sügavate kraavide ja sumpade
rajamist. Veepideme kahjustamisel tuleb vigastatud veepide isoleerida; 
8.4 Teostama üks kord aastas tootmisprotsessidest põhjustatud mürataseme mõõtmisi. Kaebuste
esinemise korral teostama täiendavaid mõõtmisi vastavalt vajadusele ning kooskõlastama mõõtmise
ajad ja kohad eelnevalt kohaliku omavalitsusega; 
8.5 Teostama tolmukontsentratsiooni perioodilisi mõõtmisi kord kuus aprillist-oktoobrini; 
8.6 Kasutama tolmukontsentratsiooni vähendamiseks leevendusmeetmeid nagu teede kastmine ja tolmu
lämmatamine udukahuriga purustus-sorteerimissõlmes; 
8.7 Katma karjääripõhja 0,5 m paksuse katendimaterjali kihiga, mis on esimeseks puhvriks võimalike
pinnasereostuste puhul. 

Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda maapõue osakonnas (aadress: Narva
mnt 7a) või elektrooniliselt keskkonnalubade infosüsteemis aadressil: http://klis.envir.ee/klis 

Käesolev teade avaldatakse maapõueseaduse § 36 lõike 1 alusel. 


