
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 23.11.2018
Avaldamise lõpp: 24.11.2048

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates
01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt
463, Tallinn 10916, Harju maakond) õhusaasteloa nr L.ÕV/325175 muutmise eelnõud. Õhusaasteluba
on antud Võru maakonnas Rõuge vallas Kallaste külas Sameksi maaüksusel (registriosa 2231741,
katastritunnus 49301:002:0043) paigaldatavale mobiilsele asfaltbetoonitehasele. Ettevõte taotleb
õhusaasteloa muutmist seoses vajadusega seda täiendada, lisades sinna kätise heiteallikaid
(valgustusgeneraator, asfaldilaadimine, filleri ja bituumeni hoidlad, diiseljõujaam, bituumeni soojendus),
millede kajastamist õhusaasteloal, selle väljastamisel 2014. aastal, ei nõutud. 
Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAK kood 42111). Õhusaasteluba on antud
asfaltbetooni tootmiseks (EMTAK kood 23991). Käitise tootmismahuks on kuni 50 000 tonni asfaltbetooni
aastas. Käitise heiteallikad on asfaldisegisti kuivatustrumli põletusseade, diiseljõujaam, bituumenimahuti
soojendusseade, bituumenimahuti, fillerihoidla, asfaltbetooni laadimine, puistematerjalide ladu ning
valgustusgeneraator. Põletusseadmete summaarne soo-jussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 14,17
MWth. Aastane tarbitava kütuse kulu on kuni 500 tonni põlevkiviõli ja kuni 56 tonni diislikütust.
Puhastusseadmetena kasutatakse kuivatus-trumlist väljuvate suitsugaaside puhastamiseks kottfiltrite
paketti ja fillerihoidla õhutustoru kottfiltrit. Teiste heiteallikate heidet ei puhastata. Käitaja
tootmisterritooriumi ümbritsevad maatulundus- ja tootmismaad. Lähimad elamud asuvad ca 200 m lõuna
suunas. 
Ettevõtte taotluses esitatud hajumisarvutuste põhjal ei ületa ühegi käitisest välisõhku heidetud
saasteaine poolt tekitatav õhukvaliteedi saastetase kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtust ajavahemikes
alates ühest tunnist kuni ühe aastani (ÕPV1, ÕPV8, ÕPV24, ÕPVa). Kõrgemad õhukvaliteedi
arvutuslikud saastetasemed käitise tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool tekivad tahkete osakeste
ning lämmastikoksiidide hajumisel, vastavalt 0,21% ÕPVa-st ja 0,28% ÕPV1-st. Teiste saasteainete
saastetasemed jäävad kehtestatud piirnormidest tunduvalt allapoole. LHK projektis tehtud arvutuste
aluseks on võetud otseste mõõtmiste tulemused, mida teostas 17.06.2015 Tallinna Tehnikaülikooli
mõõtelabor.

Eelnõudega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni
Võru kontoris (Karja 17a, Võru linn, tel 786 8360) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris
http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil
info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Karja 17a, Võru linn, 65608 kahe nädala jooksul alates teate
ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutada avalikku istungit läbi viimata.
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