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Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine 

Maanteeamet teatab, et on vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” (KeHJS) § 3 punkti 1, § 6 lg 2 punkti 10, § 9, § 11 lõigete 2 ja 8, § 12 lg 1 punkti 3, Vabariigi
Valitsuse 29.08.2005. a. määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju
hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 8, "Teeseaduse” § 19 lõike 7,
majandus ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013. a. määruse nr 16 "Maanteeameti põhimäärus" § 11 lg
4, § 17 lg 13 punkti 4 alusel ning "Keskkonnamõjuhindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6
lg 3 kohase eelhinnangu alusel Maanteeameti lõuna regiooni juht 20.12.2013 käskkirjaga nr 0116 jätnud
algatamata keskkonnamõju hindamise "Kõrvalmaantee nr 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu km 4,253-7,372
asuva lõigu rekonstrueerimise tehnilise projekt ja Tüki silla tööprojekt" koostamise raames
kavandatavatele tegevustele, kuna kavandatavate tegevustega eeldatavalt ei kaasne olulist mõju
keskkonnale, inimese tervisele, heaolule ja varale ning kultuuripärandile. 

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kõrvalmaantee nr 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu km 4,253-7,372
asuva teelõigu liiklusohutuse ja sõidumugavuse taseme tõstmine. Eesmärgi saavutamiseks on
kavandatud maanteelõigu remont koos Tüki silla remondiga. 

Tehnilise projekti koostamisel ja realiseerimisel arvestada järgnevaga: 

• Tööde tegemisel tuleb kasutada tehniliselt korras olevaid masinad, mis vähendavad müra ja
vibratsiooni tekkimist. 
• Maantee rekonstrueerimisel tuleb tööd teha vastavalt kehtivatele normidele ja seadusandlikele aktidele
ning pidada kinni ohutusreeglitest. 
• Töid ei või teostata öisel ajal (23.00-07.00), nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. 
• Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning
tee-ehitusmasinate parkimiskohad ei tohi olla rajatud kaitsmata põhjaveega aladele ning lähemale kui 50
meetrit kaevudest ja 100 meetrit looduslikest veekogudest. Nende käitamine peab olema korraldatud
selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette tugevatel sajuperioodidel. 
• Ehitamisperioodil tekkivad tahked jäätmed taaskasutada võimalikult suures ulatuses maantee
rekonstrueerimisel. 
• Võimaliku mõju vältimiseks maade, sh põllu- ja metsamaade, niiskusrežiimile ei tohi maantee
rekonstrueerimise ja sellega kaasnevate tööde raames truupe tõsta kõrgemale nende praegustest
asukohtadest. Ilmatsalu jõe Tüki silla rekonstrueerimine teha madalvee perioodil. 
• Tüki silla ehitustööde teostamise ajaks tuleb lasta alla veetase Tüki paisjärves, seda tuleb teha
võimalikult madala veeseisu ajal. Lubatud veetaseme alandamise kiirus on 10 cm ööpäevas. 

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriülest keskkonnamõju ning käesolevaga ei liideta teisi
keskkonnamõju hindamise menetlusi. 

Otsustaja on Maanteeameti lõuna regioon, Veski 23, 51005 Tartu. Keskkonnamõju hindamise
algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda Maanteeameti kodulehel:
http://www.mnt.ee/index.php?id=21872. Kontaktisikuks on Maanteeameti lõuna regiooni planeeringute
osakonna peaspetsialist Kaarel Lääne, tel 7408 122, e-post kaarel.laane@mnt.ee. 

Teate avaldamine toimub vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse"
§ 12 lõige 1 punktile 3. 


