
Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 09.06.2014

Keskkonnaministeerium teatab maapõueseaduse § 36 lõike 1 alusel, et andis keskkonnaministeeriumi
kantsleri 03.06.2014 käskkirjaga nr 449 maavara kaevandamise loa nr KMIN-125 turba kaevandamiseks
üleriigilise tähtsusega Lavassaare turbamaardla 201,95 ha suurusele mäeeraldisele, mis asub Pärnu
maakonnas Halinga vallas Pitsalu külas riigile kuuluval kinnistul Lavassaare turbatootmisala
(katastritunnus 18801:003:0164, sihtotstarve turbatööstusmaa), mille valitseja on
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. 

Luba on antud järgmistel tingimustel: 

1. loa omanik ja kaevandaja on aktsiaselts Tootsi Turvas, äriregistri kood 10021374, aadress: Papiniidu
5, Büroomaja 1, Pärnu linn, 80010 Pärnu maakond. Majandustegevuse registri number on KA00094 ja
registrisse kandmise kuupäev 14.04.2004; 
2. maardla nimetus on Lavassaare turbamaardla, registrikaardi number on 0197 ja põhimaavara on
vähelagunenud turvas ja hästilagunenud turvas; 
3. mäeeraldis asub Halinga vallas Pärnu maakonnas riikliku tähtsusega Lavassaare turbamaardlas,
mäeeraldise nimetus on Lavassaare II turbatootmisala. Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 230,68 ha,
sh mäeeraldis 201,95 ha; 
4. geoloogilise uuringu tegi ENSV MN Geoloogia Valitsus. Aruande nimetus on "Lavassaare
turbamaardla detailuuringu aruanne (keskosa)". Varu on kinnitatud Eesti Maavarade Komisjoni
17.06.1993 protokollilise otsusega nr 0090; 
5. mäeeraldise piirides on 316 tuh t vähelagunenud turba tarbevaru, mis on täies mahus kaevandatav ja
1 388 tuh t hästilagunenud turba tarbevaru, millest on kaevandatav 1 316 tuh t; 
6. maavaravaru kasutusalaks on põllumajandus ja energeetika. Maavara kaevandamise maksimaalselt
lubatud aastamäär on 60 tuh t; 
7. loa kehtivusaeg on 30 aastat; 
8. loa täiendavad tingimused: 
8.1 Kaevandamine on lubatud ainult KMH aruandes käsitletud 1-alternatiivi kohaselt, kus turbatootmisala
lääne piirile jäetakse puhvertsoon, millega on võimalik ära hoida või minimeerida kavandatava tegevuse
negatiivset mõju Natura 2000 alale (Lavassaare loodus- ja linnuala), kui selline risk peaks ilmnema. 

8.2 Enne turbalasundist vee ärajuhtimist suublasse taotleda vee erikasutusluba. Vee erikasutusloas tuleb
arvestada käesolevas loas ja KMH aruandes esitatud (asjakohaseid) keskkonnanõudeid. 

8.3 Maima peakraavi suunatavast veest turbaheljumi kogumiseks kasutada settetiike ja puhastuslodu.
Settetiike puhastada heljumist, et tagada vee-erikasutusloas sätestatud puhastusastmega vee jõudmine
peakraavi. Maima peakraavile kohaldada füüsikalis- keemiliste kvaliteedinäitajate osas
vooluveekogumitüübi 1A kvaliteedinõudeid, sest see kuulub Audru_1 veekogumisse. 

8.4 Enne kaevandama asumist esitada Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks seirekava. Seirekavas
tuua ära põhjavee seire teostamise tingimused sh veetasemete mõõtmine, pinnavee kvaliteedi seire ning
müratasemete mõõtmine (ainult öise väljaveo korral) vastavalt KMH aruandes toodud soovitustele. Seire
tulemused esitada loa andjale kahe nädala jooksul pärast seiretulemuste selgumist. 

8.5 Kui seireandmed kinnitavad, et turba kaevandamise tõttu halveneb Lavassaare loodus- ja hoiuala
ökoloogiline seisund, tuleb võtta kasutusele leevendusmeetmed kuivendamise mõjuraadiuse
vähendamiseks: kuivenduskraavi kogunenud vesi pumbata varasemalt kasutuses olnud
kogujakraavidesse, mis asuvad loodusala lähedal, sest kõrgem veetase loodusala lähedal asuvas kraavis
aitab vältida loodusliku veerežiimi muutumist Lavassaare loodus- ja hoiualal. 



8.6 Tolmu leviku vähendamiseks kasutada parimat võimalikku tehnikat. 

8.7 Säästliku ressursikasutuse kohaselt jätta kaevandamata jäetava põhjakihi paksuseks kuni 0,2 m.
Teede rajamisel kasutada betoonplaate, et oleks võimalik kaevandada mäeeraldisel teetervikus olev
maavara ressurss. 

8.8 Tootmistsükliga alustada mitte varem kui 15. mai, et mitte häirida Laisma metsiste elupaigas elavaid
metsiseid nende mängu ja haudeperioodil. 

8.9 Seadmete või masinate tankimine ja remont võib toimuda üksnes selleks ettenähtud teenindusplatsil,
mis on varustatud avariireostuse likvideerimiseks vajalike vahenditega. 

8.10 Kaevandamisjäätmed ja kõrvalsaadused (turbalasundis olevad kännud ja veeärastussetted)
käidelda vastavalt kinnitatud kaevandamisjäätmekavale. 

8.11 Kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks tuleb Keskkonnaametilt küsida korrastamistingimusi
hiljemalt 5 a enne loa kehtivusaja lõppemist. 

Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi maapõue
osakonnas (Narva mnt 7a, Tallinn) ja digitaalselt Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistris aadressil
http://dh2.envir.ee/atp/. Maavara kaevandamise luba KMIN-125 on kantud keskkonnalubade
infosüsteemi aadressil http://klis.envir.ee/klis. 


