Keskkonnamoju hindamise teated

Avaldamise algus: 07.08.2014
Keskkonnamdju hindamise algatamata jatmine

Maanteeamet teatab, et on vastavalt "Keskkonnamgju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse” (KeHJS)) § 3 punkti 1, § 6 Ig 2 punkti 10, § 9, § 11 Idigete 2 ja 8, § 12 Ig 1 punkti 3, Vabariigi
Valitsuse 29.08.2005 maaruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnaméju
hindamise vajalikkuse eelhinnang, tapsustatud loetelu” § 13 punkti 8 ja § 15 p 8, "Teeseaduse” § 19 I6ike
7, majandus-ja kommunikatsiooniministri 01.03.2013 maaruse nr 16 "Maanteeameti péhimaarus" § 11 Ig
4, § 17 Ig 13 punkti 4 ja "Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimisstisteemi seaduse” § 6 Ig 3
kohase eelhinnangu alusel on Maanteeameti idaregiooni juhi 06.08.2014 ké&skkirjaga nr 0025 jatnud
algatamata keskkonnamadju hindamise riigimaantee 5 Parnu-Rakvere-Sémeru km 146,69 asuva Moe silla
koos pealesbitudega projektiga kavandatavatele tegevustele, kuna kavandatavate tegevustega
eeldatavalt ei kaasne olulist mdju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule ja varale ning
kultuuripérandile.

Kavandatava tegevuse eesmérgiks on Moe silla Gmberehitamine tdnapéevaste liikluskoormustele
vastavaks, sdidumugavuse ja liiklusohutuse téstmine, ning jalgratta- ja jalgtee ehitamine.

Projekti realiseerimisel ja tee-ehitustédde teostamisel tuleb arvestada jargnevaga:

« Ehitusfaasis koostada ehitusaegne keskkonnajuhtimiskava ja t66de teostamisel jargida Uldiseid
keskkonnandudeid, mis tulenevad digusaktidest ja/vdi ehitusettevdtte keskkonnajuhtumissisteemist.
Ehitusaegne 166- ja liikluskorraldus peab tagama avariiolukordade ohu valtimise;

» T66de teostamisel kasutada ainult tehniliselt korras olevaid masinad, et vahendada mira ja vibratsiooni
tekkimist;

* Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, té6kojad, kiituse ja bituumeni hoidmise alad ning
tee-ehitusmasinate parkimiskohad ei tohi olla rajatud kaitsmata pdhjaveega aladele ning ldhemale kui 50
meetrit kaevudest ja 100 meetrit looduslikest veekogudest. Nende kéaitamine peab olema korraldatud
selliselt, et oleks valistatud saasteainete sattumine pinna- ja pdhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel.
 Ehitusperiood peab jddma madalveeperioodile, eeldatavalt juuni-august ning lammutustéédel tuleb
valtida vooluveekogude (ojade, j6e) séngi ja vee reostamist.Vooluveekogude, jdepbhja ning kallaste
kahjustamine ehitusmasinatega on keelatud nagu ka voolusangide kuju muutmine véljaspool teemaad.
Vastavalt veeseaduse § 29 Ig 4 punktile 2 puude ja pdosaste raie veekaitsevédndis on lubatud ainult
Keskkonnaameti ndusolekul. Enne té6de algust tuleb esitada Keskkonnaametile vastavad taotlused.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt piiriilest keskkonnamdju ning kdesolevaga ei liideta teisi
keskkonnamgju hindamise menetlusi.

Otsustaja on Maanteeameti ida regioon, Vallikraavi 2, 44306 Rakvere. Keskkonnamoju hindamise
algatamata jatmise otsuse ja eelhinnanguga on vdimalik tutvuda Maanteeameti kodulehel
http://www.mnt.ee/index.php?id=21872. Kontaktisikuks on Maanteeameti ida regiooni planeeringute
osakonna peaspetsialist Marko Aava, tel 325 8738, e-post: marko.aava(@)mnt.ee.

Teate avaldamine toimub vastavalt "Keskkonnamgju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse”
§ 12 16ige 1 punktile 3.



