
Kaevandamisloa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 08.04.2015
Avaldamise lõpp: 09.04.2045

Keskkonnaministeerium avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 36 lõike 1 alusel. 
 
Keskkonnaministeerium teatab, et Nordkalk AS (registrikood: 10656606) (aadress Lemmaru,
Vasalemma alevik, Vasalemma vald, Harju maakond, 76101) taotluse alusel muudeti kantsleri
27.03.2015 käskkirjaga nr 311 Karinu II lubjakivikarjääri mäeeraldise laiendamiseks üleriigilise
tähtsusega Karinu lubjakivimaardla Karinu II lubjakivikarjääri mäeeraldisele tehnoloogilise lubjakivi
kaevandamiseks antud maavara kaevandamise luba KMIN-097. Mäeeraldis asub Järva maakonnas
Järva-Jaani vallas Karinu külas katastriüksustel Rava metskond 108 (katastritunnus 25702:004:0630) ja
Karinu karjäär 2 katastriüksusel (katastritunnus 25702:004:0199). 

Luba on muudetud järgmistel tingimustel: 
1. Mäeeraldis asub üleriigilise tähtsusega Karinu lubjakivimaardlas, keskkonnaregistri maardlate nimistu
registrikaardi nr 0017. Maardla põhimaavarad on tehnoloogiline lubjakivi ja ehituslubjakivi 
2. Mäeeraldise nimetus on Karinu II lubjakivikarjäär. Mäeeraldis paikneb Järva maakonnas Järva-Jaani
vallas. Mäeeraldise pindala on 14,59 ha. 
3. Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,62 ha. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa
kasutamise otstarve on tehisveekogu ja puhkeala. 
4. Geoloogilise uuringu tegijad on Lengeolnerud ja Eesti NSV MN Geoloogia Valitsus. Aruannete
nimetused on „Aruanne geoloogilistest uuringutöödest Karinu lubjakivimaardlas 1956. a“ ja „Aruanne
magneesiumivaeste lubjakivide eeluuringutest lõuna pool Karinu karjääri 1977. a“, fondi nr d on vastavalt
0809 ja 3525. Varud on kinnitatud Eesti Maavarade Komisjoni 25.10.1994 protokollilise otsusega nr 213. 
5. Tehnoloogilise lubjakivi varu mäeeraldise piires on: aktiivne tarbevaru - 448,984 tuh m3, mis on kogu
ulatuses kaevandatav. 
6. Loa kehtivusaeg on kuni 27.03.2026. 
7. Loa täiendavate tingimustena kehtestada: 
7.1. lõhketööde teostamisel täita järgmisi nõudeid: 1. lõhketöid on lubatud teostada tööpäevadel kella
7.00-st kuni 19.00-ni. Lõhketööd on keelatud puhkepäevadel ja riiklikel pühadel; 2. elanikke teavitada
vähemalt 24 tundi enne lõhketööde teostamist (kirjalikult vms); 3. kasutada lühiviitlõhkamist ning ühes
viites kasutatav lõhkelaengu suurus peab olema väiksem kui 59 kg; 4. tagada, et lõhkamisel tekkivad
kivitükid ei lendaks teenindusmaa piiridest väljapoole; 5. lõhketöödel kasutada tasakaalustatud või
vähese positiivse hapnikubilansiga lõhkeainet; 6. puuraukudes laengut katva topise pikkus peab ületama
vähemalt 15-kordselt puuraugu läbimõõtu; 7. lõhketöid ei tohi teostada, kui tuule suund on elumajadele,
vajadusel tuleb tööd ajutiselt peatada; 8. enne lõhketööde teostamist kuival perioodil tuleb lõhkekohta
niisutada; 
7.2. kaevandamise alustamise perioodil asulaid läbivate teede äärde jäävate elamute läheduses mõõta
transpordimüra iseloomustavat taset. Lubatud mürataseme ületamise korral tuleb nt vähendada
liikluskiirust, paigaldada müratõkkeseinad, istutada hekk vms. Mõõtmistulemused esitada loa andjale ühe
kuu jooksul pärast tulemuste selgumist; 
7.3. kaevandamise alustamise perioodil lõhkamiste ajal mõõta lähimate müratundlike objektide
(eluhoonete) läheduses tööd iseloomustavat müra- ja vibratsioonitaset. Lubatud müra- või
vibratsioonitaseme ületamise korral tuleb nt vähendada lõhkelaengu suurust vms. Mõõtmistulemused
esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast tulemuste selgumist; 
7.4. sademetevaesel ajal niisutada kaevise transpordiks kasutatavaid teid, vajadusel puhastada tolmust; 
7.5. enne mäetööde alustamist mõõta ümbruskonna kaevude põhjaveetase. Hiljem jälgida vähemalt üks
kord kuus piirkonna põhjaveetaseme muutusi. Selleks tuleb võrrelda ümbruskonna kaevude veetaset
karjääri mõjupiirkonnast kaugemal oleva kaevu veetasemega. Kui seire tulemusel selgub, et lubjakivi
kaevandamise kestel on kaevud jäänud kuivaks või veevaeseks, tuleb puurida uued kaevud või
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olemasolevaid süvendada, vajadusel muretseda pump. Seire tulemused esitada loa andjale ühe kuu
jooksul pärast tulemuste selgumist; 
7.6. karjäärist väljapumbatav vesi juhtida settebasseini. Settebasseini sissevoolul ja väljavoolul
kontrollida vähemalt üks kord kvartalis vee kvaliteedinäitajate vastavust kehtestatud nõuetele (määrata
naftasaaduste ja hõljuvainete sisaldus vees). Seire tulemused esitada loa andjale ühe kuu jooksul pärast
tulemuste selgumist; 
7.7. hoida puhtana masinate seisuplatsid ning vältida reostusainete sattumist vette ja pinnasse; 
7.8. regulaarselt kontrollida kopplaadurite, kallurite, purustussõlme jms tehnilist seisukorda ja tööd.
Tehniliste rikete või avariide korral peatada töö ja likvideerida viivitamatult võimalikud tagajärjed; 
7.9. maavara kaevandamisel, kaevise purustamisel, sorteerimisel ja transportimisel kasutada tehnikat (sh
kasutatav tehnoloogia), mis on sama või keskkonna suhtes samaväärsete või paremate näitajatega, kui
tehnika (sh kasutatav tehnoloogia), mille kasutamisega arvestati kaevandamisest tuleneva
keskkonnamõju hindamisel; 
7.10. säilitada karjääri lamamis paikneva veepideme terviklikkus; 
7.11. tagada, et puuraukude puurimine toimub märgpuurmeetodil või tolmupüüduriga varustatud
seadmega (pneumokoguja); 
7.12. tagada mäeeraldise teenindusmaa piires absorbeerivate materjalide (saepuru, liiv, turvas)
olemasolu võimalike avariiolukordade likvideerimiseks; 
7.13. küsida seisukohta korrastamistingimuste muutmiseks hiljemalt 5 a enne loa kehtivusaja lõppemist.
Mitte hiljem kui kolm kuud enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist esitada loa andjale taotlus
korrastamistööde vormistamiseks. 

Keskkonnaministeerium on kaalunud keskkonnamõju hindamise vajalikkust maavara kaevandamise loa
KMIN-097 muutmise menetluse käigus ning otsustanud keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punkti 35 ja § 11 lõigete 2 ja 6 alusel 17.04.2014 kirjaga
nr 6346 3 „Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Nordkalk AS Karinu II lubjakivikarjääri
laiendamise maavara kaevandamise loa taotlusele” jätta algatamata keskkonnamõju hindamine Karinu II
lubjakivikarjääri laienduse maavara kaevandamise loa taotluse menetluse käigus.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi
maapõue osakonnas (Tallinn, Narva mnt 7a).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistris aadressil
http://dh2.envir.ee/atp/. Muudetud maavara kaevandamise luba KMIN-097 on kantud keskkonnalubade
infosüsteemi aadressil http://klis.envir.ee/klis.

Kehtetud ärinimed:
Nordkalk AS: PARTEK NORDKALK AS.

Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE

Teadaande number 755284.
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