
Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 06.01.2012

Vastavalt maapõueseaduse § 36 lõikele 1 teatab Keskkonnaameti Viru regioon, et regiooni juhataja
05.01.2012 korraldusega nr V1-15/12/9 on väljastatud Lasila Betoon Aktsiaseltsile, registrikood
10128422, muudetud maavara kaevandamise luba nr L.MK.LV-48869. Keskkonnamõju hindamist
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses ei algatatud. 
Lasila kruusakarjääri maavara kaevandamisluba on muudetud järgnevalt: 
1. Punktis 5.1 määratakse mäeeraldise teenindusmaa pindala 18,91 ha 
2. Punktis 6.1 - geoloogilise uuringu loa omanik Aktsiaselts Lasila Betoon 
3. Punktis 6.2 - geoloogilise uuringu loa andmed: 
a) loa väljaandja: Keskkonnaameti Viru regioon 
b) loa registreerimise nr: L.MU/300525 
c) loa kehtivusaeg: 09.04.2011 
4. Punktis 6.3 - geoloogilise uuringu tegijad: 1) Lasila Betoon, 2) OÜ Eesti Geoloogiakeskus 
5. Punktis 6.4 - geoloogilise uuringu aruande nimetus: 1) "Lasila kruusakarjääri AS Lasila Betoon
mäeeraldise jääkvarude arvutus. 1993. a A. Kuusmik. 2) T. Tuuling. Lasila VI uuringuruumi kruusa ja liiva
varu geoloogiline uuring ja Lasila kruusakarjääri mäeeraldise jääkvaru ümberhinnang (varu seisuga
01.08.2010). Fondi number EGF 4689, 8242. Varude kinnitamise otsus ja kuupäev: 
ˇ 07.12.1993 otsus nr 104 
ˇ keskkonnaministri käskkiri nr 1794, 06.12.2010 
6. Punktis 7.1 - aktiivne tarbevaru: ehituskruus 11 tuh mł, ehitusliiv 47 tuh mł 
7. Punktis 7.3 - kaevandatav varu: ehituskruus 7 tuh mł, ehitusliiv 31 tuh mł 
8. Punktis 8.2 - kaevandamise keskmine aastamäär: ehituskruus 4 tuh mł, ehitusliiv 16 tuh mł. 
9. Punktis 8.4 - loa kehtivusaeg 01.02.2016 
10. Punkti 9 - täiendada järgnevalt: 
10.1. Riigimaanteedega LASILA - SAKSI paralleelselt kulgeval alal tuleb säilitada olemasolev looduslik
reljeef äärmise sõiduraja teljest vähemalt 25 m ulatuses. 
10.2. Reostuse vältimiseks teostada pidevat tehnilise korrasoleku kontrolli karjääris kasutatava tehnika
üle, hooldust ja tankimist viia läbi selleks kohandatud alal. Karjääris hoida absorbente juhuslike
naftasaaduste lekete likvideerimiseks. 
10.3. Transpordi liikumisel tuleb vältida ülemäärase tolmu teket ning vajadusel kasta karjääri
juurdepääsuteid. 
11. Loa täiendavast tingimustest välja arvata punkt 4, tingimus on täidetud. 
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru
regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi, tel 332 4404, e-post ida-viru@keskkonnaamet.ee). 
Maavara kaevandamise luba nr L.MK.LV-48869 on kantud elektroonilisse keskkonnalubade infosüsteemi
(http://klis.envir.ee). 


