
Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 03.12.2010

Keskkonnaministeerium annab teada, et otsustas kantsleri 01. detsembri 2010. a käskkirja nr 1737 alusel
muuta Eesti Energia Kaevandused AS-ile (rg-kood 10032389) antud järgnevaid põlevkivi kaevandamise
lubasid: KMIN‑053, KMIN‑054, KMIN-067, KMIN-075. 

1. Muudetakse loale KMIN-054 (Estonia kaevandus) kantud andmeid järgmiselt: 
1.1. Muudetakse lahtrisse 8.1 märgitud maavara kasutusala, 8.3 märgitud maavara kaevandamise
maksimaalselt lubatud aastamäära ja 8.4 märgitud loa kehtivusaega ning sõnastatakse loale märgitav
tekst järgmiselt: "Põlevkivi kasutatakse elektrijaamade kütusena ja õli tootmise toormena. Kaevandamise
maksimaalne lubatud aastamäär on 7 300 tuh t, kuid Eesti Energia Kaevandused ASile antud kõikide
põlevkivi kaevandamise lubade alusel kokku ei tohi aastas kaevandada rohkem kui 15 010 tuh t.
Maavara kaevandamise luba kehtib 10. augustini 2019. a." 

1.2. Lisatakse lahtrisse 9 loa täiendavad tingimused järgmised nõuded: 
"Loa omanik peab: 
1) tegema aastal 2010 lisaks senistele kontrollarvutustele otsesed õhuheite mõõtmised
tuulutusstrekkidest lõhketöödest tekkiva õhuheite mõju selgitamiseks; 
2) mõõtma aheraine ladestamisel tekkivat müra Väike-Pungerja küla Estonia kaevanduse
tootmisterritooriumi poolses osas. Sinna hulka kuulub akrediteeritud labori teostatav müramõõtmine
tootmisterritooriumil, tootmisterritooriumi piiril, ladestamisalale lähima elamu juures kogu ööpäeva kestel
iseloomuliku tootmisrütmiga perioodil kaks korda aastas; 
3) mõõtma lõhketöödega kaasnevaid maavõnkeid. Hoonete seisund tuleb hinnata ja dokumenteerida
hoone valdaja juuresolekul enne, kui lõhketööd hoone lähedusse jõuavad ja ka pärast lõhketööde
toimumist. Kaebuste esitamise korral tuleb lõhketöödega kaasnevate maavõngete mõõtmist häiringute
täpsemaks hindamiseks korrata; 
4) peatama põlevkivi kaevandamise Selisoo loodusala all, kuni pole välja töötatud sobiv tehnoloogia, mis
võtab arvesse Selisoo loodusala aluse maapõue isoleerimise vajadust ülejäänud Estonia kaevandusest; 
5) kui kaevanduse piir nihkub Selisoo loodusala piirile lähemale kui 200 m, vältima läbi aluspõhja
veekihtide maapinnale ulatuvate kommunikatsioonide rajamist. Tuulutusšurfide ja tehniliste puuraukude
rajamisel tuleb kasutada ainult vettpidavaid ja põhjaveekihte üksteisest isoleerivaid konstruktsioone.
Selisoo loodusala piirini jõudvasse kaevanduse ossa tuleb elekter jt kommunikatsioonid viia maa alt.
Samasuguseid nõudeid tuleb täita ka Muraka loodusala piirile läheduses; 
6) sulgema Estonia kaevanduse mäeeraldisel teadaolevad kasutusest väljas olevad puuraugud ja
tuulutusšurfid, et takistada nende kaudu põhjaveekihtide vee segunemist, ning esitama loa andjale
puuraukude ja tuulutusšurfide sulgemise kava regulaarselt 5 aasta järel; 
7) rajama Seli soo märgala serva seirepuuraugugrupid, sh ka kvaternaarisetetesse vee taseme
määramiseks; 
8) Selisoo loodusalal seirama raba pealispinna kõrgust Seli soo märgala piires perioodiga 5 aastat; 
9) vajaduse korral reguleerima ja kontrollima Selisoo loodusalal vee äravoolu Seli soo ümbrusse rajatud
kuivendusvõrgu kaudu looduslähedase veerežiimi taastamiseks; 
10) tegema vähemalt üks kord vee erikasutusloa kehtivuse kestel eesvooluks olevate looduslike
veekogude elustiku uuringuid (seiret), et selgitada veekogu ökoloogilise seisundi dünaamikat; 
11) määrama settetiikide heljumikoormuse ja efektiivsuse nädalasisese dünaamika (mõõtma siseneva ja
väljuva koormuse dünaamikat mitu korda ööpäevas 1 nädala jooksul) eri veerikkusega aegadel 4 korda
aasta kestel. Tegema mõõtmised vähemalt üks kord vee erikasutusloa kehtivuse perioodil, soovitavalt
loa esimesel aastal; 
12) tegema aastal 2012 uuringud kaevandusvee Kurtna looduskaitseala järvedest mööda juhtimise eri
variantide võimaliku mõju täpsustamiseks (käsitleda tuleb heljumi ja karbonaatide sadestumist); 
13) koostama maavara kaevandamise loas sätestatud sulgemistööde jaoks vajalikud prognoosid ja



tegema hüdrogeoloogilised modelleerimistööd vähemalt 5 aastat enne kaevanduse sulgemist; 
14) kaevandaja kulul rajama kaevanduse mõjupiirkonda jäävatele taludele alternatiivse veevarustuse.
Veevarustuse väljaehitamise järgnevus tuleb otsustada iga aasta mäetööde kava koostamise käigus.
Kaevude asendamise kava tuleb esitada omavalitustele; 
15) rakendama Väike-Pungerja külas aheraine ladestamisel tekkiva müra mõju vähendamiseks
asjakohaseid leevendusmeetmeid; 
16) rekonstrueerima ja puhastama setetest Väike-Pungerja külas asuvad kolm settetiiki." 

2. Muudetakse loale KMIN-053 (Viru kaevandus) kantud andmeid järgmiselt: 
2.1. Muudetakse lahtrisse 8.1 märgitud maavara kasutusala, 8.3 märgitud maavara kaevandamise
maksimaalselt lubatud aastamäära ja 8.4 märgitud loa kehtivusaega ning sõnastatakse loale märgitav
tekst järgmiselt: 
"Põlevkivi kasutatakse elektrijaamade kütusena ja õli tootmise toormena. Kaevandamise maksimaalne
lubatud aastamäär on 2 100 tuh t, kuid Eesti Energia Kaevandused ASile antud kõikide põlevkivi
kaevandamise lubade alusel kokku ei tohi aastas kaevandada rohkem kui 15 010 tuh t. Maavara
kaevandamise luba kehtib 10. augustini 2019." 

3. Muudetakse loale KMIN-067 (Tammiku kaevandus) kantud andmeid järgmiselt: 
3.1.Muudetakse lahtrisse 8.1 märgitud maavara kasutusala, 8.3 märgitud maavara kaevandamise
maksimaalselt lubatud aastamäära ja 8.4 märgitud loa kehtivusaega ning sõnastatakse loale märgitav
tekst järgmiselt: 
"Põlevkivi kasutatakse elektrijaamade kütusena ja õli tootmise toormena. Kaevandamise maksimaalne
lubatud aastamäär on 100 tuh t, kuid Eesti Energia Kaevandused ASile antud kõikide põlevkivi
kaevandamise lubade alusel kokku ei tohi aastas kaevandada rohkem kui 15 010 tuh t. Maavara
kaevandamise luba kehtib 10. augustini 2019." 

4. Muudetakse loale KMIN-075 (Aidu karjäär) kantud andmeid järgmiselt: 
4.1.Muudetakse lahtrisse 8.1 märgitud maavara kasutusala, 8.3 märgitud maavara kaevandamise
maksimaalselt lubatud aastamäära ja 8.4 märgitud loa kehtivusaega ning sõnastatakse loale märgitav
tekst järgmiselt: 
"Põlevkivi kasutatakse elektrijaamade kütusena ja õli tootmise toormena. Kaevandamise maksimaalne
lubatud aastamäär on 2 050 tuh t, kuid Eesti Energia Kaevandused ASile antud kõikide põlevkivi
kaevandamise lubade alusel kokku ei tohi aastas kaevandada rohkem kui 15 010 tuh t. Maavara
kaevandamise luba kehtib 03. maini 2019." 

Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi maapõue
osakonnas (aadress: Narva mnt 7a tuba 614, kontaktisik Ave-Õnne Õnnis, tel 626 0708). 


