
Saasteloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 30.12.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 83 lõikest 1 ja keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõike 1 punktist 2, et väljastas keskkonnamõju hindamist
algatamata välisõhu saasteload nr L.ÕV/325723 (algusega 02.01.2015) ja L.ÕV/325654 (algusega
01.01.2015) ettevõttele Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement (registrikood 10156772, aadress: Jaama 2,
Kunda linn, Lääne-Viru maakond, 44106) Aktsiaseltsi Kunda Nordic Tsement Aru-Lõuna lubjakivi karjäär
asub Lääne-Virumaal, Sõmeru vallas, Andja külas. Karjääri katastri tunnus on (77002:001:037) ja
asukoha koordinaadid: X - 6593257; Y - 640740. Aru-Lõuna lubjakivi karjääri pindala on 411,58 ha.
Põhitegevuseks on lubjakivi kaevandamine. Välisõhus põhjustatav tahkete osakeste saastetase ei ületa
kärjääri tootmisterritooriumi piiril 0,60 SPV1. Karjääri kõigi saasteallikate mõjupiirkond, kus tahkete
osakeste piirväärtus moodustab kuni 10% tahketele osakestele kehtestatud ühe tunni keskmisest
saastetaseme piirväärtusest (50 mg/mł) on kuni 1,5 kilomeetrit saasteallikast. Lähim elumaja asub 400
meetri kaugusel karjääri saasteallikatest. 
Aktsiaseltsile Kunda-Nordic Tsement kuuluv Ubja põlevkivikarjäär asub Lääne-Virumaal, Sõmeru vallas,
Ubja külas. Karjääri katastri tunnus on (77001:001:027) ja asukoha koordinaadid: X - 6588052; Y -
638728. Ubja põlevkivikarjääri pindala on 165,73 ha. Lähim elumaja asub 700 meetri kaugusel karjääri
saasteallikatest. Tahkete osakeste saastetase ei ületa kärjääri tootmisterritooriumi piiril 0,2 SPV1.
Karjääri kõigi saasteallikate mõjupiirkond, kus tahkete osakeste piirväärtus moodustab kuni 10%
tahketele osakestele kehtestatud ühe tunni keskmisest saastetaseme piirväärtusest (50 mg/mł) on kuni
1,2 kilomeetrit saasteallikast. 
Eritingimusena seatakse karjäärides töökorralduslikud nõuded: 
• Materjalide kukkumiskõrguse vähendamine laadimistöödel; 
• Kraana lõugade täielik sulgemine enne kauba laadimise algust; 
• Tugeva tuulega vältida puistekaupade laadimist, eriti pikematel kuivade ilmade perioo-didel ning
soojade ilmade korral, kui puistekaup on eriti tolmav; 
• Õige konveieri kiiruse valimine; 
• Konveieri liiga täis laadimise vältimine; 
• Suletud konveierite kasutamine; 
• Laadimisel ühest asupaigast teise transpordi kauguste vähendamine; 
• Seadmete perioodiline hooldamine; 
• Teede ja seadmete pidev-perioodiline puhastamine; 
• Tuulealuste piirkondade vältimine kuhja formeerimisel ja laadimistööde teostamisel; 
• Vajadusel tuulekaitse ehitamine (korduvate kaebuste laekumisel); 
• Niisutusseadmete kasutamine. 
Välisõhu saasteload nr L.ÕV/325723 ja L.ÕV/325654 on tähtajatu kehtivusega. 
Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru
regiooni Rakvere kontoris Kunderi 18, tel 325 8401. Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad
Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee. Välisõhu saasteluba nr
L.ÕV/325251 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/. 


