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Keskkonnaamet teatab lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 1, et on võtnud menetlusse
aktsiaselts HESVEKA & CO (registrikood 10084245) 05.02.2015 esitatud välisõhu saasteloa taotluse nr
PVV 9-4/15/2756. Välisõhu saasteluba taotletakse Võru linnas Räpina mnt 24 asuva puidutööstuse
saasteallikatele. Katastritunnus 91901:011:0900. Taotleja põhitegevusalaks on saematerjali tootmine
(EMTAK 16101). Taotleja territooriumist põhjast möödub Räpina mnt. Idast piirneb krunt elamualaga,
mujalt tootmis- ja ärimaaga ning määratlemata kasutusega kruntidega. Elamud paiknevad veel
saasteallika suhtes ida- ja põhjakaartes, lähimad asuvad u 100 m kaugusel idas. Samalaadsed
saasteallikad paiknevad naaberkinnistutel lääne suunas ja kujutavad endast väikseid katlamaju, mille
mõjupiirkond kaugele üle oma krundi piiri ei ulatu. Seega suvilate piirkonnas nende koosmõju taotleja
saasteallikatega võib lugeda tühiseks. 

Ettevõttes on kolm indirektset puidukuivatit tsüklimahuga 96 mł. Kuivatid on pidevalt töös. Üks tsükkel
kestab 5-10 päeva, valdav kuivamistemperatuur on 70oC, mis ei ole kuigi kõrge. Iga kuivati on
varustatud nelja ventilatsioonikorstnaga, mille kõrgus maapinnast on 8,8 m, ava läbimõõt 0,5 m,
mahtkiirus 2,6 mł/s, joonkiirus 13 m/s. Kuna kõik ventilatsioonikorstnad on samade parameetritega ja
asuvad lähestikku, siis on otstarbekas need ühendada ühte pindallikasse. Soojusvarustuse osas toetab
toomisprotsessi puidujääkidel töötav katlamaja. Töörežiim on pidev, sest pidevalt toimub kuivatite
varustamine soojusega. Katlamajas on puitküttel põhikatel WET-1000, võimsusega 1,18 MWth, õliküttel
tipukatel MKS-250, võimsusega 0,28 MWth ja avariide puhuks puidukatel LUK 300, võimsusega 0,39
MWth. Aastane max kütusekulu on kuni 2105 tonni puitkütust 10 tonni diiselkütust. Katlamaja töötab
aastas max 8500 tundi. 

Taotletavad saasteinete heitkogused on: lämmastikdioksiid (NO2) - 2,193 t/a; süsinikoksiid (CO) - 21,546
t/a; vääveldioksiid (SO2) - 0,215 t/a; lenduvad orgaanilised saasteained (LOÜ) - 2,113 t/a; tahked
osakesed - 5,267 t/a; raskmetallid kokku 0,001 t/a ja süsinikdioksiid (CO2) - 31,530 t/a. 

Välisõhu saasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris Karja 17a, tel 786
8360; e-post: voru@keskkonnaamet.ee. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti
dokumendiregistrist aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/. Kuni välisõhu saasteloa andmise või
andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma
põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või
kirjalikult e-posti aadressil voru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Karja 17a, Võru. Välisõhu
saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet
täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 


