
Kaevandamisloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 04.11.2009

Keskkonnaministeerium teatab, et otsustas anda kantsleri 26. jaanuari 2007. a käskkirja nr 127 ja
kantsleri 12. oktoobri 2009. a käskkirja nr 1693 alusel As-ile Tallinna Sadam (rg-kood 10137319,
aadress: sadama 25, 15051 Tallinn) maavara kaevandamise loa KMIN-110 ehitusliiva kaevandamiseks
Hiiumadala II liivakarjäärist. Loas määratakse: 
1. Loa omanik: AS Tallinna Sadam, äriregistrikood 10137319, aadress: Sadama 25, 15051 Tallinn; 
2. Kaevandaja on Rohde Nielsen A/S, äriregistrikood 19685535, aadress: Nyhavn 20 DK-1051,
Kopenhaagen, Taani. Majandustegevuse registri registreeringu nr KKA000202, registreerimise kuupäev
10. juuli 2008. a; 
3. Mäeeraldis asub üleriigilise tähtsusega Hiiumadala liivamaardlas, keskkonnaregistri maardlate nimistu
registrikaardi nr 0040. Maardla põhimaavara on ehitusliiv; 
4. Mäeeraldise nimetus on Hiiumadala II liivakarjäär. Mäeeraldis paikneb Eesti territoriaalmeres.
Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 477,46 ha, sh mäeeraldis 477,46 ha. Geoloogilise uuringu tegid:
a) RE Eesti Geoloogiakeskus, aruande nimetus "Liiva ja kruusa uuring Hiiumaa põhjaranniku lähedal
merepõhjas", fondi nr 5330, varude kinnitamise otsus 30. aprill 1996 nr 96-25; b) OÜ Eesti
Geoloogiakeskus, aruande nimetus "Hiiumadala liivamaardla täiendav geoloogiline uuring", fondi nr
7830, varude kinnitamise otsus 11. juuni 2007 käskkiri nr 695; 
5. Mäeeraldise piires paikneb 3995 tuh mł ehitusliiva aktiivset tarbevaru, millest on kaevandatav 3710 tuh
mł ja täiteliiva aktiivset tarbevaru 2665 tuh mł, millest on kaevandatav 2463 tuh mł; 
6. Maavara kasutusala - ehituslik ja täitematerjal. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 1300
tuh mł"; 
7. Loa kehtivusaeg on 5 aastat. 
8. Täiendavad tingimused: 
8.1. Kaevandamine on keelatud 15. aprillist kuni 15. juulini; 
8.2. Kaevandamisel tohib kasutada ühte pinnasepumpsüvendajat korraga ning laeva sõidu ja liiva
väljapumpamise vahe peab olema vähemalt 4 tundi; 
8.3. Mäeeraldise piirides olev kaevandatav varu tuleb kaevandada ühe etapina; 
8.4. Pinnasepumpsüvendaja peab olema varustatud kütuse ja õlitõrjetehnikaga (poomid, absorbendid).
Avarii korral tuleb sellest viivitamatult teavitada Keskkonnainspektsiooni, Piirivalveametit ja Päästeametit;
8.5. Vältimaks kütuse ja õli leket merre tuleb tagada laeva täielik tehniline korrasolek. 
Loaga ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi
keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna maapõue büroos (aadress: Narva mnt 7a tuba 738),
kontaktisik Taavi Raik, tel 626 0741. 


