Geoloogilise uuringu load

Avaldamise algus: 30.06.2011

Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regioon teatab, et valjastas Nordecon AS-ile (&riregistrikood
10099962, aadress Parnu mnt 158/1 11317 Tallinn) geoloogilise uuringu loa HARMG-116. Uuringuruum
asub Harju maakonnas Keila vallas Keelva kilas. Uuringuruumi teenindusala pindala on 24,24 ha.
Taotletav uuringuruum paikneb neljal eraomandisse kuuluval kinnistul Aarnamée |, Aarnaméae II,
Aarnamée Ill ning Séeru | (katastrilksused 29501:007:1311, 29501:007:1312, 29501:007:1313,
29501:007:0140). Keskkonnamdju hindamist keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissusteemi
seaduse tdhenduses ei algatatud, kuna kavandatav tegevus ei ole keskkonnamdju hindamise objekt ning
sellega ei kaasne olulist keskkonnamgju. Geoloogilise uuringu luba valjastati jargmistel tingimustel:

1) Loa saaja: Nordecon AS, ariregistrikood 10099962, aadress Parnu mnt 158/1 11317 Tallinn.

2) Maardla nimetus ning maardla registrikaardi number puuduvad. Samuti puudub maardla tahtsus.

3) Uuringuruumi nimetus on Aarnamde uuringuruum. Uuringuruum paikneb Harju maakonnas Keila
vallas. Uuringuruumi pindala on 24,24 ha. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Vdimalikeks
kasutusaladeks on teede- ja tavaehituses.

4) Geoloogilise uuringu teostaja: OU Inseneribiiroo STEIGER, &riregistrikood 11206437, aadress
Méanniku tee 104, Tallinn 11216. Majandustegevuse registris registreerimise kuupéev on 10.01.2006. a ja
registreeringu number on KKA000106.

5) Geoloogilise uuringu eesmargiks on tarbevaru uurimine liiva ja kruusa kaevandamiseks. Geoloogilise
uuringu sigavus 10 meetrit. Puuraukude arv on kuni 24 ning uuringukaeveddnte arv on kuni 5. Muudeks
sihtotstarbelised t66d (proovid, katsetused jne) on materjali granulomeetrilise koostise ja filtratsiooni
koefitsiendi m&érangud ning topograafiline méddistamine. Uuringuluba valjastada téhtajaga 2 aastat.

6) Loa téiendavate tingimustena kehtestada:

6.1 Geoloogilise uuringu tegemisel kinni pidada uuringukaeveddnte ja puuraukude arvust ning
uurimissiigavusest.

6.2 Kohalikel teedel geoloogilise uuringu tegemine tuleb kooskdlastada kohaliku omavalitsusega.

6.3 Kaevandite Umbrus tuleb viia peale uuringute teostamist uuringueelsesse seisukorda. Kasutada
korras tehnikat ning jargida ohutustehnika néudeid. T66de teostamisel jargida digusaktidest tulenevaid
ndudeid.

Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda eelnevalt kokku leppides
Keskkonnaameti Harju-Jarva-Rapla regioonis (aadress: Viljandi mnt 16, TALLINN, info tel: 674 4803).



